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. Customize User Interface,

2. SiMBOLO DE SEGURIDAD

Estéd compuesto de una sefial de seguridad circular y el simbolo de seguridad cuya expresion
internacional representa la no existencia de barreras arquitectonicas.

Debera ser colocado en la entrada de todos los edificios Oficiales y Privados que ofrezcan
facilidades a las personas con limitacion, garantizando su visibilidad desde cualquier angulo.

FIGURA 2.1
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4.7.2.1. En reas abiertas la anchura del espacio de estacionamiento ser de 3.30 metros, segin la
figura siguiente:
FIGURA 4.10

Acera con contenes.
rebajados

o

Espacio estacionamiento
‘personas con silla de ruedas

O

Estacionamiento normal

PLANTA: Estacionamiento dreas abiertas

4.7.2.2.En garajes o marquesinas la anchura libre del espacio de estacionamiento sera de 3.50
metros, segun lo sefialado en Ia figura siguiente:

FIGURA 4.11

Garage persona con silla de ruedas
que se deja en el garaje.

Control luces y puertas

Garaje persona con silla
de ruedas que se lieva en el carro

Espacio para manipular
sila de ruedas y ponerla en el bail

PLANTA: Estacionamiento en garajes

i
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FIGURA 4.1

el
de este lipo no

Tres posibilidades colocacién tiradores Tiradores mis aconsejables

4.2. Pasillo

4.2.1. Los pasillos deberan tener una anchura minima libre de 1.10 metros. En aquellos casos en
que el pasillo permita el paso simultaneo de dos sillas de ruedas, éste debera poseer una anchura
minima libre de 1.80 metros.
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FIGURA 4.6
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Elevacion lateral -} Detalle huella y contrahuella

4.5, Pasamanos y Barandas

4.5.1. Los pasamanos deberan ser fuertes y faciles de asir y su seccién tendra una forma
amoldable a la mano.

4.5.2. Deberan estar colocados a todo lo largo de las escaleras o rampas y a una altura de 0.90
metros.
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metros.

4.5.3. En caso de que los pasamanos se encuentren adyacentes a un muro, la separacion entre
ambos no debera ser menor de 0.05 metros, para facilitar el agarre.

4.5.4. Aquellas escaleras de una anchura mayor de 1.80 metros, deberan estar provistas de una
baranda central.

FIGURA 4.7.
TIPOS DE PASAMANOS RECOMENDADOS

0.90

Seccibn pasamanos en madera Seccion pasamanos en metal

17

i 5
21(21/57) 157.80%





image18.png
.pdf - Foxit Reader - [1.pdf] o -8/
Fle Edt View Toos Comments Forms Hep

CLICECTVET

Lpdf

[P | e—] S

. Customize User Interface,

4.6.5. Ningun botén debera estar ubicado a una altura mayor de 1.50 metros. La altura
recomendada es de 1.20 metros.

4.6.6. Eltiempo de cierre de los ascensores no debera ser menor de 3 segundos.
4.6.7. No se recomienda el uso de alfombras en el piso de la cabina del ascensor.

4.6.8. En los edificios con mas de un ascensor, uno de ellos por los menos debera cumplir con
todo lo estipulado.

FIGURA 4.8
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pasamanos a ambos lados, colocados a 0.90 metros de altura y construidos con material
resistente. En caso en que la pendiente sea mayor del ocho por ciento (8%) debera disponerse de
un pasamanos adicional, a una altura de 0.75 metros.

FIGURA 4.3
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